
Ausbauquerschnitt A-A

2.50%

33 2.00 3.00 1.47

6.80

Ausbauquerschnitt C-C

2.50%

2.50%

69 1.98 3.02

7.19

1.50

2.50%

M 1:25

M 1:25

Fahrbahnaufbau
Belastungsklasse 1,8 gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm bit. Tragschicht
35 cm Frostschutzschicht, EV2 ≥ 120 MPa

55 cm Gesamtdicke

Gehwegaufbau
Belastungsklasse 0,3 gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Pflaster
  4 cm Bettung
15 cm Schottertragschicht, EV2 ≥ 100 MPa
26 cm Frostschutzschicht, EV2 ≥ 120 MPa

55 cm Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau
Belastungsklasse 1,8 gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm bit. Tragschicht
35 cm Frostschutzschicht, EV2 ≥ 120 MPa

55 cm Gesamtdicke

Gehwegaufbau
Belastungsklasse 0,3 gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Pflaster
  4 cm Bettung
15 cm Schottertragschicht, EV2 ≥ 120 MPa
26 cm Frostschutzschicht, EV2 ≥ 100 MPa

55 cm Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau
Belastungsklasse 1,8 gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm bit. Tragschicht
35 cm Frostschutzschicht, EV2 ≥ 120 MPa

55 cm Gesamtdicke
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FahrbahnFahrbahnSicherheitsstreifen Gehweg

FahrbahnFahrbahnSicherheitsstreifen Gehweg

Gehwegaufbau
Belastungsklasse 0,3 gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Pflaster
  4 cm Bettung
15 cm Schottertragschicht, EV2 ≥ 120 MPa
26 cm Frostschutzschicht, EV2 ≥ 100 MPa

55 cm Gesamtdicke

2.50%

50

Hochbord H 15/30
1-zeilige Rinne 16/24/14
in Beton C20/25Rundbord R 15/22

2-zeilige Rinne 16/24/14
in Beton C20/25

Tiefbord T 8/25
in Beton C20/25

Anschluss an Bestand
Bestandsausbau wiederherstellen

Anschluss an Bestand

Hochbord H 15/30
2-zeilige Rinne 16/24/14
in Beton C20/25

Hochbord H 15/30
2-zeilige Rinne 16/24/14
in Beton C20/25

20cm Bodenaustausch
gemäß Bodengutachten

20cm Bodenaustausch
gemäß Bodengutachten

20cm Bodenaustausch
gemäß Bodengutachten

bestehende Mauer nachrichtlich
Abmessungen u. Material
können vor Ort abweichen

Hochbord H 15/30
1-zeilige Rinne 16/24/14
in Beton C20/25

bestehende Mauer nachrichtlich
Abmessungen u. Material
können vor Ort abweichen

Tiefbord T 8/25
in Beton C20/25

Verdichtung auf EV2 ≥ 45 MPa

Verdichtung auf EV2 ≥ 45 MPa

Anschluss an Bestand

bestehende Hecke nachrichtlich
Abmessungen können vor Ort

abweichen
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Fahrbahn Fahrbahn GehwegSicherheitsstreifen

Verdichtung auf EV2 ≥ 45 MPa

Verdichtung auf EV2 ≥ 45 MPa

Ausbauquerschnitt B-B
M 1:25

Anschluss an Bestand

bestehende Mauer nachrichtlich
Abmessungen u. Material

können vor Ort abweichen

Anschluss an Bestand
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2.50%

2.50%
2.50%

2.39
Bauzustand nachrichtlich

Länge varriert je nach Querschnitt
und Höhe der Böschung

Anschluss an Bestand
Bestandsausbau wiederherstellen

20cm Oberboden
andecken

bestehende Mauer zurückbauen

bestehende Mauer nachrichtlich
Abmessungen u. Material

können vor Ort abweichen

Hochbord H 15/30
1-zeilige Rinne 16/24/14

in Beton C20/25

60.00°

Drainage DN150 mit Vließ
gem. Herstellerangaben
einbauen

Bitumenpappe hinter
Mauerscheibenfugen

Verdichtung auf EV2 ≥ 45 MPa Verdichtung auf EV2 ≥ 45 MPa

Füllboden

Gründung gem.
Herstellerangaben
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